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Elaine Kolodziej, Especialista en Asistencia Tecnológica para Audición
Mauricio A. Lizama, Coordinador, Diseño y Desarrollo de Tecnología

Nombre: 		Central Alert CA-380 (Combo 1) Notification System
Compañía: 		Serene Innovations
Tipo de equipo:	Sistema de alerta ambiental para personas con impedimento auditivo 
Categoría(s):		Audición 
Precio:		$370 aprox.
Plataforma de uso:	Stand Alone (no requiere plataforma)
Idioma:		Manuales de configuración y uso en inglés y francés
Página Web:	 	http://www.maxiaids.com/ (suplidor)
http://www.harriscomm.com/ (suplidor)
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Descripción

El equipo Central Alert CA-380 Notification System (Combo 1) es un sistema de alerta ambiental para personas con impedimentos auditivo. El equipo funciona para que las personas sordas o con impedimento auditivo severo puedan ver o sentir las diferentes alertas, alarmas o sonidos que no pueden escuchar. Puede proveer notificaciones de llamadas a líneas telefónicas de casa (land-line), teléfonos celulares, timbre de puerta y alarmas de sonido. El “Combo 1” del Central Alert Notification System incluye 5 componentes:

1. Unidad “Central Alert” (CA-CX) – Esta unidad produce señales visuales en varios patrones y señales de audio amplificado para notificar diversos eventos, entre ellos: llamadas al teléfono celular, mensajes de texto, llamadas de Skype o FaceTime, llamadas al teléfono de casa, timbre de la puerta y avisos del sistema de alerta público (Wireless Emergency Alert- WEA). La unidad se conecta a la electricidad, pero cuenta con una batería de respaldo en caso de un corte de energía. Cuenta con un puerto USB para cargar el teléfono celular durante el proceso de monitoreo.

2. Receptor inalámbrico portátil con vibración (CA-PX) - Esta unidad es un tipo de beeper portátil que recibe las diversas señales de alerta y las transmite mediante vibración, parpadeo de luces, sonido amplificado, o una combinación de estas modalidades. Recibe alertas de todos los eventos monitoreados por el Central Alert (CA_CX) y también de sensores adicionales de sonido, llanto del bebé, alarmas de fuego, alarmas de robo, etc. Notifica además de alertas emitidas por los servicios locales de emergencia. Utiliza tecnología “2.4GHz Smart-Code” para operar en un rango máximo de 200 pies. La unidad tiene varias funciones adicionales tales como la notificación por patrones de vibración para personas sordo-ciegas, la función de recordar el último evento de alerta detectado y la función de linterna LED, entre otras.

3. Sensor de sonido (CA-AX) - Esta unidad detecta las alarmas de sonido en áreas cercanas. Un sonido que dure más de 15 segundos envía una señal inalámbrica a la Unidad “Central Alert”. La batería del sensor de sonido es monitoreada por la unidad central cada 2 horas para notificar eventos de batería baja. El CA-AX es un sensor de sonido inalámbrico, pero también cuenta con contactos para conectarlo directamente a sistemas de alarma del hogar.  

4. Timbre inalámbrico para la puerta (CA-DB) - Esta unidad es un timbre inalámbrico resistente al agua para ser colocado en la parte exterior de una puerta de entrada. Al ser activado, el timbre emite una señal inalámbrica a la unidad central o al receptor portátil.

5. Módulo de vibración (bed shaker) (BS-100) - Esta unidad se conecta mediante un cable a la unidad central y vibra en respuesta a las diversas notificaciones alarmas y teléfonos. Típicamente se coloca bajo la almohada para alertar mediante vibración cualquier evento auditivo captado por el sistema Central Alert. El módulo de vibración también puede ser conectado al receptor portátil (siempre y cuando el receptor esté enchufado a su cargador).   

Evaluación de Parámetros Básicos

	Funcionalidad
	5/5

	Instalación
	4/5

	Uso
	4/5

	Configuración
	5/5

	Estabilidad
	5/5

	Puntaje general
	92% (23/25)



Ventajas
 
· El Central Alert CA-380 Combo 1 Notification System cuenta con varios componentes que son fácilmente integrados al sistema.
· El sistema es modular, lo cual permite añadir sensores y alertas adicionales según las necesidades del usuario (ej. monitor de llanto de bebé, alarma para despertarse, alarma de fuego, alarma de robo, y otros eventos que produzcan avisos sonoros).  
· A diferencia de otros sistemas de alerta ambiental, el CA-380 no sólo notifica las llamadas al teléfono de línea, sino también las llamadas y mensajes de texto al teléfono celular.
· El receptor inalámbrico permite un amplio grado de movilidad para el usuario, siempre y cuando no exceda la distancia entre el receptor y los sensores. El receptor cuenta con notificaciones visuales, auditivas y de vibración que lo hacen apropiado para personas con diversos niveles de pérdida auditiva y aún para sordo-ciegos.
· Fácil conexión entre el teléfono celular y la unidad “Central Alert” (CA-CX). No requiere pareo Bluetooth ni conexión Wi-Fi; basta con poner el teléfono en modo de vibrar y colocarlo encima de la base (CA-CX).
· Cuenta con patrones de luces brillantes y tonos auditivos distintivos para distinguir entre los eventos que son notificados (llamada al teléfono de la casa, al teléfono celular, FaceTime, Skype, etc.). 
· Indicador de luz para notificar llamadas perdidas y mensajes de texto. 
· Puerto USB para cagar el teléfono mientras es monitoreado.
· Módulo de vibración (Bed shaker) que puede ser conectado a la unidad principal o al receptor inalámbrico.
· Detección de señales del Wireless Emergency Alert, lo cual permite al usuario recibir alertas de peligros inminentes en su área geográfica.
· Respaldo (backup) de baterías en caso de cortes de energía.

Desventajas

· Su conexión a los diversos dispositivos tiene un alcance máximo de 200 pies utilizando señales de radiofrecuencia. Este alcance se reduce considerablemente en espacios interiores, sobre todo si la construcción es sólida (concreto o metal).
· Los patrones de luces presentados por la unidad “Central Alert” (CA-CX) no son fácilmente reconocibles, como para poder distinguir a simple vista entre los eventos que son anunciados. La notificación de eventos en el receptor portátil, por otro lado, es mucho más intuitiva.
· El manual de instrucciones resulta un tanto confuso, particularmente al describir la función de “Learn” para aprender las señales de nuevos sensores que el usuario quiera añadir al sistema.  

Sistemas similares disponibles

	Aplicación
	Plataforma
	Precio
	Página web

	Sistema AlertMaster:*
- Clarity AlertMaster AL10 Visual Alert System (incluye bed shaker y doorbell transmitter) ($180)
- Clarity AlertMaster AMAX Audio Transmitter ($50)
- Clarity AlertMaster AMPXB Vibrating Receiver ($80)
	N/A
	$310
	www.harriscomm.com

	Sistema Sonic Alert:**
- HomeAware HA360 Master Signaling Package ($230)
- HomeAware HA360SP Smartphone Transmitter ($80)
- HomeAware HA360SS-BC Baby Cry Transmitter ($55)
	N/A
	$230
	www.harriscomm.com


 
  *	No funciona con teléfonos celulares, sólo teléfonos de línea fija (land-line). Se incluyen los componentes necesarios para hacerlo comparable al sistema Central Alert CA-30 Combo 1.
**	No cuenta con un receptor portátil

Definiciones

	Funcionalidad
	Grado al cual el equipo o aplicación desempeña adecuada y consistentemente el trabajo para el cual fue creado.

	Instalación
	Cantidad y complejidad de los pasos necesarios en el proceso de instalación.

	Uso
	Grado al cual el uso del equipo o aplicación es transparente, intuitivo y amigable al usuario.

	Configuración
	Cantidad y calidad de las opciones disponibles para ajustar los parámetros del equipo o aplicación a las necesidades y preferencias particulares del usuario.

	Estabilidad
	Resistencia del equipo o aplicación a problemas que resulten en un funcionamiento lento, errático o que congelen el mismo.



Escala de Evaluación

	Excelente (5/5)
	Sobrepasa expectativas

	Bueno (4/5)
	Cumple satisfactoriamente con las expectativas

	Mediano (3/5)
	Cumple con las expectativas básicas

	Pobre (2/5)
	Se desempeña por debajo de las expectativas

	Malo (1/5)
	No cumple las expectativas



2

PRATP © Pág. 2

image1.jpeg
009
090
L 1 1]





image2.png




